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建设工程监理案例分析
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一、某市政工程分为四个施工标段。某监理单位承担了该工程施工阶段的监理任务，一、二标段工程先行开工，项目监理机构组织形式如图1．1所示。
图1-l  二标段工程项目监理机构组织形式

    一、二标段工程开工半年后，三、四标段工程相继准备开工，为适应整个项目监理工作的需要，总监理工程师决定修改监理规划，调整项目监理机构组织形式，按四个标段分别设置监理组，增设投资控制部、进度控制部、质量控制部和合同管理部四个职能部门，以加强各职能部门的横向联系，使上下、左右集权与分权实行最优的结合。

    总监理工程师调整了项目监理机构组织形式后，安排总监理工程师代表按新的组织形式调配相应的监理人员、主持修改项目监理规划、审批项目监理实施细则；又安排质量控制部签发一标段工程的质量评估报告；并安排专人主持整理项目的监理文件档案资料。

总监理工程师强调该工程监理文件档案资料十分重要，要求归档时应直接移交本监理单位和城建档案管理机构保存。

问题：

    1．图l-l所示项目监理机构属何种组织形式?说明其主要优点。

    2．调整后的项目监理机构属何种组织形式?画出该组织结构示意图，并说明其主要缺点。

    3．指出总监理工程师调整项目监理机构组织形式后安排工作的不妥之处，写出正确做法。

    4．指出总监理工程师提出监理文件档案资料归档要求的不妥之处，写出监理文件档案资料归档程序。

二、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件：

事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。

  
事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。

  
事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前，发生了设备安装质量事故。
    问题：

    1．针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。

    2．根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事件2中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施? 

    3．指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当?说明理由。

    4．事件3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么?

    5．就事件3中所发生的质量事故，指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任，说明理由。

三、某工程在实施过程中发生如下事件：

    事件l：由于工程施工工期紧迫，建设单位在未领取施工许可证的情况下，要求项目监理机构签发施工单位报送的《工程开工报审表》。

    事件2：在未向项目监理机构报告的情况下，施工单位按照投标书中打桩工程及防水工程的分包计划，安排了打桩工程施工分包单位进场施工，项目监理机构对此做了相应处理后书面报告了建设单位。建设单位以打桩施工分包单位资质未经其认可就进场施工为由，不再允许施工单位将防水工程分包。

    事件3：桩基工程施工中，在抽检材料试验未完成的情况下，施工单位已将该批材料用于工程，专业监理工程师发现后予以制止。其后完成的材料试验结果表明，该批材料不合格，经检验，使用该批材料的相应工程部位存在质量问题，需进行返修。

    事件4：施工中，由建设单位负责采购的设备在没有通知施工单位共同清点的情况下就存放在施工现场。施工单位安装时发现该设备的部分部件损坏，对此，建设单位要求施工单位承担损坏赔偿责任。

事件5：上述设备安装完毕后进行的单机无负荷试车未通过验收，经检验认定是因为设备本身的质量问题造成的。
    问题：

    1．指出事件1和事件2中建设单位做法的不妥之处，说明理由。

    2．针对事件2，项目监理机构应如何处理打桩工程施工分包单位进场存在的问题?

    3．对事件3中的质量问题，项目监理机构应如何处理?

    4．指出事件4中建设单位做法的不妥之处，说明理由。

5．事件5中，单机无负荷试车由谁组织?其费用是否包含在合同价中?因试车验收未通过所增加的各项费用由谁承担?

四、某工程，建设单位和施工单位按《建设工程施工合同 (示范文本)》签订了施工合同，在施工合同履行过程中发生如下事件：

    事件l：工程开工前，总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上，总监理工程师宣布了建设单位对其的授权，并对召开工地例会提出了要求。会后，项目监理机构起草了会议纪要，由总监理工程师签字后分发给有关单位；总监理工程师主持编制了监理规划，报送建设单位。

    事件2：施工过程中，由于施工单位遗失工程某部位设计图纸，施工人员凭经验施工，现场监理员发现时，该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师，总监理工程师到现场后，指令施工单位暂停施工，并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算，该部位结构能够满足安全和使用功能的要求，设计单位电话告知建设单位，可以不作处理。

    事件3：由于事件2的发生，项目监理机构认为施工单位未按图施工，该部位工程不予计量；施工单位认为停工造成了工期拖延，向项目监理机构提出了工程延期申请。

    事件4：主体结构施工时，由于发生不可抗力事件，造成施工现场用于工程的材料损坏，导致经济损失和工期拖延，施工单位按程序提出了工期和费用索赔。

    事件5：施工单位为了确保安装质量，在施工组织设计原定检测计划的基础上，又委托一家检测单位加强安装过程的检测。安装工程结束时，施工单位要求项目监理机构支付其增加的检测费用，但被总监理工程师拒绝。

问题：

 
1．指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。

  
2．指出事件2中的不妥之处，写出正确做法。该部位结构是否可以验收?为什么?

  
3．事件3中项目监理机构对该部位工程不予计量是否正确?说明理由。项目监

理机构是否应该批准工程延期申请?为什么?

  
4．事件4中施工单位提出的工期和费用索赔是否成立?为什么?

  
5．事件5中总监理工程师的做法是否正确?为什么?

五、某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供：由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/日工；总工期为120天；竣工时间提前奖励为3000元/天，误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图5-1所示（单位：天）
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图5-1施工进度计划

    施工过程中发生如下事件：

    事件1：工程进行中，建设单位要求施I单位对某一构件作破坏性试验，以验证

设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支

付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验

试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含

在施工合同价中。

    事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的

见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料

的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的

二次搬运费。

    事件3：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3

天(每停一天影响30工日，10台班)；②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械

未能按时进场，使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日，10台班)；③由

于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天(每停一天影响20工

日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期

和补偿停工损失的要求。

  
事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议

采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。

  
该工程的实际工期为l22天。
  
问题：

  
1．事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?

  
2．逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理，说明理由。

  
3．逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。

  
4．事件4中试验检验费用应由谁承担?   

  
5．分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少?

六、某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图6—1所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表6—1。
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图6-1施工进度计划
	序号
	工作名称
	估算工程量
	全费用综合单价(元/m3)
	合价(万元)

	1
	A
	800m3
	300
	24

	2
	B
	1200m3
	320
	38．4

	3
	C
	20次
	—
	—

	4
	D
	1600m3
	280
	44．8


工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：

    事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，

工作持续时间未变。

    事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和

施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25％。

    事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20％，施工单位实际

发生检验检测配合工作费用5000元。

事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。

问题：

1．根据第4周末的检查结果，在图6-1上绘制实际进度前锋线，逐项分要的B、C三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由

2．若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间？为什么？

3．施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔？为什么？可以获得的索赔费用是多少？

4．事件3中C工作发生的费用如何结算？

5．前4周施工单位可以得到的结算款为多少元？
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